PREISLISTE HANDSCHNEEFRASEN

YANASE

PROFESSIONELLE LINIE - HYDROSTATISCH

Baureihe: MITTEL

Modell/Typ Y9-14GS Y9-16GS Y9-15DK - Diesel
Arbeitsbreite (mm) 900 900 900
Arbeitshohe (mm) 600 600 600
_ Raumleistung (t/h) 89 90 90
Leistung _
Auswurfweite (m) 19 20 22
Geschwindig- vorwarts (m/h) 0~3800 0~3800 0~3500
keit riickwérts (m/h) 0~2500 0~2500 0~2000
System Frasschleuder Frasschleuder Frasschleuder
Auswurfwinkel auf beiden Seiten auf beiden Seiten auf beiden Seiten
links-rechts 110° links-rechts 110° links-rechts 110°
: hydraulischer hydraulischer hydraulischer
Schnee- Fraskopfverstellung auf/ab Zylinder Zylinder Zylinder
raumung
Hub 295 mm 295 mm 330 mm
: o hydraulischer hydraulischer hydraulischer
Fraskopfverstellung seitlich Zylinder Zylinder Zylinder
A —— auf beiden Seiten auf beiden Selten auf beiden Selten
Jungsg links-rechts 9° links-rechts 9° links-rechts 9°
B&S V d B&S V d Adeeta
Modell AL s wassergekuhlt
LuftkUhlung LuftkUhlung :
3 Zylinder
Typ 295447 305447 D722-E4B-SBKN-1
Hubraum 480 cc 480 cc 719 cc
Motor . 14 PS (10.3 Kw) 16 PS (11.8 Kw) 16.9 CV (12.4 Kw)
Leistung (PS/1pm) /3600 rpm /3600 rom /3000 rpm
Kraftstoff Benzin Benzin Diesel
Tankinhalt (l) 13 13 15
Starter elektrisch elektrisch elektrisch
Gesamtlange (mm) 1.925 1.925 2.204
Gesamtbreite (mm) 900 900 915
Male -
Gesamthéhe (mm) 1.444 1.444 1.615
350 350 488

Gesamtgewicht (kQ)




